
Автономное линеметательное устройство 
состоит из погодоустойчивого пластикового 
корпуса с заглушкой и линем, длинной 250 метров, 
внутренней пусковой установки и ракеты. 
Предназначено для удобства эксплуатации в самых 
экстремальных погодных условиях. Устройство имеет 
дальность полета от 230 до 250 метров. Ракета работает 
на твердом топливе, что гарантирует очень точную 
траекторию полета даже при сильном боковом 
ветре. Может использоваться при 
температурах от -30 °C до +65 °C.

Обычно, на борту необходимо 
иметь 4 готовых комплекта, 
которые могут быть распределены 
по наиболее важным точкам на 
судне. Комплект линеметального 
устройства и линя пригоден для 
эксплуатации на протяжении 9 
лет. Ракета может оставаться в 
рабочем состоянии минимум 3 
года. Вы всегда можете заменить 
отработанные и с истекшим 
сроком годности ракеты на 
запасные.

Линеметательное устройство 
предназначено только для 
экстренного использования 
в морских условиях, никогда 
не разбирайте его на части и 
не используйте по истечении 
срока годности. Храните в 
недоступном для детей месте и на 
расстоянии от источников тепла. Не 
направляйте на людей или имущество.

Соответствует требованиям: SOLAS 74 с 
поправками, Резолюции IMO MSC. 81(70) 
Part 1, (MED) 2014/90/EU, USCG и других 
морских администраций.
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• Длинна: 33 см; 
• Высота: 31 см; 
• Диаметр: 20,5 см; 
• Общий вес: 4,7 кг; 
• Чистый вес: 4,4 кг; 
• Максимальный вес ракеты: 535 г; 
• Максимальный вес взрывоопасных веществ: 106 г; 
• Разрывная нагрузка: >2 Килоньютонов; 

 

В обычных условиях способен перебрасывать 
линь на расстояние в 250м.

Может использоваться во всех ситуациях, 
когда линь должен быть переброшен 
на другую сторону, в таких случаях 
как:
• Все спасательные операции в море 
между судами, с судна на берег, с 
берега на судно, а также на берегу;
• Спасение людей в чрезвычайных 
ситуациях;
• Переброска линя через препятствия 
или пересеченную местность;

1. Оденьте средства 
   индивидуальной защиты 
   (перчатки, очки, защитные 
   наушники, каску).
2. Снимите фронтальную заглушку 
    и направьте в нужном направлении.
3. Снимите предохранительный штифт.
4. Направьте устройство выше конечной 
    цели и приготовьтесь к небольшой отдаче.
5. Поверните ручку влево или вправо для 
    выстрела.
6. Если произошла осечка, сохраняйте 
    устройство в положении выстрела в 
    течении не менее 60 секунд, а затем 
    обезвредьте устройство упустив его в воду.

Технические характеристики:

Условия применения:

Способ эксплуатации:

ПИРОТЕХНИКА

phone: +38 (048) 733-33-39 email: welcome@markogroup.comwww.markogroup.com

Код товара: 1110107100

SOLAS
approved


